Gerendavazas hazak

Eurdpa gyorsan fejlodé kbzépkori varosainak jellemzo epite-

si modija volt, lehetdvé téve a kevésbé teherbird talaju foldek
hasznalhatosagat. A technologia lehetové tette a tobbszintes
hazak épitését is, kilondsebb nehézségek nelkul. A hidegebb
Norvégiaban elterjedt volt a boronafalas vazkitoltes, mig Kozep-
Eurdpaban jellemzoen a sérral tapasztott vesszofonat hasznalata
terjedt el. A XVI. szazad kozepétdl jobbara mar teglabol keszultek
a vazkitoltések. A kozépkori favazas éplileteket suru osztasu,
szintenként beeplild oszlopok tartottak. A karcsu oszlopokat
pedig vizszintes kdtogerendak, andraskeresztek merevitettek,
diszitettek,
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A mai kor szikulo energialehetosegei magasabb hoszigetses
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kivetelnek hazainkiol. A kilsé hatarolo falak menten eghajla
fliggd hoszigetelés készlil a fal belso felileten, mikdzben a vaz«<=
talazat elvesziti szerepét a fal hoszigetelésében. ldojarasallo, nem
éghetd, szilikatbazisi anyagokkal novelhetjik a haz tartossag='
csokkenthetijiik a karbantartasi igenyét. Megjelenesi formai: vas
festett vagy fugazott nyers tégla homlokzat. Erdekesség, hogy ez =
rendszert régebben hasznaltak ugynevezett colopvazas eplletekns
ahol az oszlopok kdzé boronafal készilt. A ronkhazzal valo tarsitas
ma is alkalmazhatd, a megrendeldk koltségkimelésbol valasztjak

olyan reprezentativ helyeken, mint a nappali vagy az etkezo.
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Szerkezet

A hazai gerendavazas hazepités egyik elkdtelezett hive, a
Bélik és Tarsa Kft,, akik az altaluk kifejlesztett egyedi meér-
noki fakotésekre eskilsznek. Foldszintes, tetdtér-beépitéses
vagy tbbbszintes csaladi hazak épitési igenyeihez s nagy-
sagrendjere alakitott rendszerekkel foglalkoznak.

Hazaik teherhordo szerkezete a szelracsokkal merevitett
favaz, amely szerkezeti egyseget kepez a fodemmel es a
tetdvel. A favazas hazakat szarfas epitesi modban épitik, az
oszlopok az alaptdl a tetéig egy anyagbdl futnak. Vannak
fé teherhaordasi iranyok, amelyek szabalyszerd rendszerbe
rendezik a vizszintes teherhordd gerendakat, szarufakat.

A fédém 5 méterenként mestergerendakbol all, ezekre
keresztiranyban fodéemgerendak es fodempalldzat kerul. Az
épitmeény merevitését minden falsikon az oszlopokhoz vagy
gerendakhoz kapcsolt atlos merevitd gerendak adjak. A
nyilasképzés kazettazassal, illetve falazassal egyidejuleg el-
helyezett acskerettel térienik. A tetdszerkezet hagyomanyos,
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barmilyen fedéssel elkészithetd. Kuriozumkent az enyhebb
hajlasszogl teton zdldtetok kialakitasara is van lehetoseqg.
A hazak hotarolasat nagymeértékben javithatjuk a tégla va-
laszfalak és hoszigetelt aljzatok hasznalataval.

Szerkezetkész ar netto 70.000 Ft/m?*-tal

Szerkezet = Design

FACHWERK HAZAK tervezése, gyartasa
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Mérnoki fakotések

Az oszlopok nagy léptéki, akar 5 méteres tavolsagl kiosztasara is
lehetoség van. A megndvekedett terhek miatt a felhasznalt gerendak
keresztmetszetei a megszokottnal nagyobbak, ahogy a kapcsolatok-
ban ebredd erdk szintén jelentdsek. A hagyomanyos acskapcsolatok
csokkentik a teherhordasra hasznalhato keresztmetszetet, ezért
ugynevezett mernoki fakotéseket alkalmaznak. A kitések lehetove
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teszik a tovabbepitest, modositast, ugyanakkor gyorsan oldhatok. A
homlokzatokon megjelend vaz nem okoz hohidbeli problémat a fa jo
hoszigeteld kepessege miatt.

Az eredmeny egy nagymertekben attort, szintenkent is egyseget
képezd nagy keresztmetszetl faanyagokbaol allo konnyd, ugyanak-
kor teherbiro vaz. Siillyedésre kevésbé érzékeny, foldrengésbiztos
epllet. A nagy keresztmetszetd faanyagok eldnye tovabba a fajla-
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gosan kisebb fellletbél adodé gomba-, rovar-, es tuzallosag. A O
kihasznalas, a bizonyos fokl talméretezes bizonyitottan nagyob
tartossagot eredmeényez. A favazas épitesmod kilonleges igenyek
és egyéni elképzelések megvaldsitasat teszi lehetove. A technikal
fejlodés formalta ezt az epitési modot. Megmaradt az igenyes,
magas élettartamu lakohaz épitesi technologiajanak.

A mérnoki kotéseket a kereskedelemben nem kaphaio harganyzoft
acelszerelvények és csapok biztositjak. A kitések a legesekelyebb
madon lathatdk. A vazkitolto falazat és belso téglaszerkezetl valaszialak
extra merevséget biziositanak az éplletnek. A tetdszerkezet hagyoma-
nyos rendszerl latszo szarufazata kozott gipszkarion burkolatot helyez-
nek el. A tetdsikok hoszigetelése a szarufara helyezett magasitopalldzat
kozott tortenik. Tetofedéskeént barmely anyag valaszthato.

A favazas hazak alapozasa altalaban monolit savalap. Egyedi me-
retezett esetekben pontalap gerendaraccsal. A vazhoz valasziott fa-
keresztmetszetek és tipuskapcsolatok alaplehetdsegei 5=5 meteres
raszterkiosztasra és keétszintes tetoter-beepiteses epuletre felelnek
megq. Ezt meghaladd szintek eseten a rasztersurlseg novelendo.
Nagyobb fesztav esetén a kapcsolatokat és keresztmetszeteket
ellendrizni kell. Faanyagkent szibériai borovi fenyot hasznalnak.
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Hoszigeteles

Talajon fekvd padlo hoszigetelése: 10 cm lepéesallo expandalt
polisztirol |

Fodém ho- és hangszigetelése: 5 cm lépésallo expandalt I
polisztirol

Fal hoszigetelése: 15 cm Uveggyapot vagy
asvanygyapot

Tetd hdszigetelése: 18 cm Uveggyapot vagy
asvanygyapot

A hazak hotarolasat nagymeértékben javithatja a tomor tégla va-
laszfalak, a hoszigetelt aljzatok és a ketretegu gipszkarton burko-
latok hasznalata. Vazkitolto fal: fél tégla vastag kisméretl tomor
teglabol készilt falazat melyfugazva vagy kovel burkolva. Vakolt,
szinezett megjelenés esetén 12,5 cm porusbetont hasznalnak.

A falazat-vaz kapcsolata: falazatban 20-30 cm-enkent vizszintes
fugakban vezetett 3 mm vastag lagyaceél szégeléssel rogzul az
oszlopokhoz, acskeretekhez. A kulso hatarolo fal gipszkarton
elotétialat kap. Az el6tétfal vaza fémprofilokbol all. A nyilaszarok
faszerkezetliek gumiprofil tomitéssel, harompontos ltkdzessel. A
vazszerkezet Uzemi eldregyartasban keszil. A felhasznalt anya-
gok EMI-engedéllyel rendelkeznek. Epitési id6: 60-120 nap.

> Mészaros Zsolt
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