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A kiilénbozo épitési modok kialakuldsat
az éghajlati korilmények, a fellelhet6
épitéanyagok, a technikai, épitSipari fej-
l6dés és a rafordithaté pénz egyiittes

ban elterjedt volt a boronafalas vazkitol-
tés, mig Kozép-Eurdpa a sarral tapasz-
tott vessz6fonatot haszndlta. A 16. szi-
zad kozepétdl jobbdra téglabdl készl-
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eredményének nevezhetjiik. tek a vazkitoltések. A kozépkori favazas

éplileteket sir(i osztasu, szintenként be-
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épiild oszlopok tartottik. A karcst osz-
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lopokat vizszintes kotGgerenddk, tgy-
nevezett andriskeresztek merevitették,
diszitették.
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A favdzas haz killonbézo formai a mai
napig igen elterjedtek minden foldré-

n

szen. A nélkil alakultak ki sok esetben,
hogy egymassal kapesolatba kertltek
volna, vagy hatottak volna egymasra.
Eurépa gyorsan fejl6dé kozépkori véro-
sainak jellemzd épitési médja lett, lehe-
tévé téve a kevésbé teherbiro talaju fol-
dek hasznilhatdsigat. A technolégia le-
hetévé tette, hogy az épiiletek sokszin-
tessé boviiljenek. A hidegebb Norvégia-

A jelen

A mai kor sziikilo energialehetoségei
magasabb hdszigetelést kovetelnek ha-
zainktol. A kiils6 hatarolé falak mentén
éghajlattol fliggd hoszigetelés késziil a
fal belso feliiletén. A vazkitolté falazat
elveszti szerepét a fal hoszigetelésében.

A fenti képen abrazolt racsos épiilétvaz és az alsé képen lathato épiilet szerke-
zeti kialakitasa egymassal szoros rokonsagban van. Kiilonbség, hogy ma mar
favazszerkezetek alkalmazasaval akar 6tméteres oszloptavolsagot is elérhetiink.
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[d6jarasall, nem éghetd, szilikatbazisu anyagokkal né-
velhetjiik a hdz tartdssagit, csokkenthetjitk a karbantar-
tasi igényét. Megjelenési formai: vakolt, festett vagy fu-
gazott nyerstégla homlokzat. A rendszert hasznaltik
agynevezett colopvazas rendszerben, amikor az oszlo-
pok kozé boronafal készilt. A ronkhazzal valod tarsitis
ma is alkalmazhat6. A megrendelék kéltségkimélés
okdn vdlasztjdk a reprezentativabb helyeken, mint pél-
ddul a nappaliban, az étkezében.

A hazak primer teherhordé szerkezete tovdbbra is a
sz€lracsokkal merevitett faviz. Ez szerves szerkezeti
egészt képez a fodémmel és a tetével. A mai favazas hé-
zakat szdrfds épitési modban hasznaljuk. Az oszlopok az
alaptdl a tetbig egy anyagbél futnak. Vannak {6 teher-
hordési irdnyok, amelyek szabalyszer(i rendszerbe ren-
dezik a vizszintes teherhordé gerendikat, szarufikat. A
fodém 6t méterenként mestergerendikbol all, melyekre
keresztirdnyban nyolcvan-szdz centiméterenként fo-
démgerenddk és fodémpallézat kertil. A pallézat tdress-
sitja a fatodém gerendaszerkezetét. Az épitmény mere-
vitését minden falsikon barmely mezében az oszlopok-
hoz vagy gerenddkhoz kapesolt 4tl6s merevito gerenda
adja. A nyilasképzés fachwerkszert kazettdzdssal, illetve
falazassal egyidejlileg elhelyezett dcskerettel térténik. A
tetGszerkezet hagyomdnyos, barmilyen fedéssel
kialakithat6. Kuri6zuma lehet esetleges enyhébb hajlas-
szOgl teton zéldtetd létrehozdsa. A hazak hotaroldsat
nagymeértékben javithatja a tégla vélaszfalak és hdszige-
telt aljzatok haszndlata. A legjobb léghangszigetelés kis
keresztmetszet esetén tomeggel biztosithatd.

Az oszlopok nagy léptékd, akédr dtméteres tavolsagi
kiosztdsa miatt tobb terhet hordanak. A megemelkedett
terhek miatt a keresztmetszeteket novelni kell, a kap-
csolatokban ébredé erck szintén névekednek. A hagyo-
ményos dcskapcsolatok csékkentik a teherhordasra
hasznélhaté keresztmetszetet, ezért Ggynevezett mér-
noki fakotéseket alkalmaznak. A kotések lehetévé teszik
a tovabbépitést, mddositast, ugyanakkor gyorsan oldha-
tok. A homlokzatokon megjelené vaz nem okoz
héhidbeli problémat a fa j6 hoszigeteld képessége miatt.

Az eredmény egy nagymértékben attért, szintenként
is egységet képezd, nagy keresztmetszet(i faanyagokbél
allé, konnydl, dm anndl teherbirébb vaz. Sillyedésre ke-
vésbé érzékeny, foldrengésbiztos épiilet. A nagy kereszt-
metszetli faanyagok el6nye tovdbba a fajlagosan kisebb
feliletb6l ad6d6 gomba-, rovar- és tizédllosag. A j6 ki-
haszndlds, a bizonyos foka tilméretezés bizonyitottan
nagyobb tartéssdgot eredményez. A vizas épitési méd
kiilénleges igények és egyéni elképzelések megvaldsiti-
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sat teszi lehetdvé.
A technikai fejlodés formélta ezt az épitési modot, de
nem tudta megsziintetni. Megmaradt az igényes, magas

élettartami lak6haz épitéstechnologidjanak. (x)
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