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Fachwerk: a miltbdl sziiletett jovo
Tisztelt ErdekiGda!

Referenciaprospektusunkkal segitséget szeretnénk nyljtani csaladi haz épités elitt alld megrendeldinknek_ A latvanyos fotok
bemutatjak az eddig megalmodott €s megvaldsult otthonokat Kivilrdl tovabba az épiletek belsd megjelenését. Katalogusunk
remek példakkal szolgal a gerendavazas haz valtozatos felhasznalhatosaganak bemutatasara. A kiadvanyunk magazinként
mutatja be a gydnyori hazainkat.

Az egyedilallo megjelenés és a belsdk hangulata dsszetéveszthetetlen mas épitésmadokkal. Az épileteinken lathato
teherhordd vaz Gszinte kifejezést sugall. A megrendeldk altal valasziott stilus tag hatarok kézdétt mozoghat a modem minimal
vagy hagyomanydrzd tradicionalis kozatt.

Tervezéseinken tikrozddik az egyszerd funkcionalis gondolkodasbol fakado tomegszerkesztés. A hazak mindenekielett
a lakhatdsagot megeélzd térszervezése és tajolasa a szerkezet kinnyed kiszolgalasakent valtoztatja esztétikai élménnyé.

BELIK

Az épilletek mindségét elstdlegesen meghatarozo tervezés fontos szerepet 10t be szolgaltatasunkban. Elemezve az épiletek strukturalis, alaprajzi elrendezéseét azonnali adatokkal kontrollaltan

folyik az épilletek tervezése.

Fachwerk, amely a kozépkor varosépitéset forradalmasitotta adia az dtletet a nagy szilardsagu, kénnyl, bonyolult tervezdi kihivasokat is korrekt modon megvalositani tudo épitési rendszer
fejlesziéséhez. A sokszazéves technologia éled Ujja a legkorszerdbb miiszaki igényeket is lehetdvé tévd gerendavaz alkalmazasaval.

A Bélik és Tarsa Kft. Gnallo fejlesztéssel hozta létre épitési rendszerét. Mérndki fakapcsolatai egyedilalloak eurdpai versenytarsainkhoz mérten is. Ezen kapesolatokkal gazdasagos és

a konnyliszerkezetes éplletek kozott hosszu élettartami és értékalld haz sziletett.

A rendszer kialakitasakor stratégia volt a magas szintil elvarasok teljesitése. A funkciokat szétvalasztva a teherhordast a mémaok fakdtési gerendavaz, a hiszigetelést a szendvicsszerkezeti
falak szigeteld eldtétfala, a magas élettartami karbantartas- £s gondozasmentes falburkolatokat a merevséget is fokozo tégla vazkitdltés alkalmazasa valosifja meg.

Burkolatok, tetdfeddanyagok korlatozas nélkil tervezhetdek éplleteinken. Szerkezeti megoldasokat az elvarasokhoz fejleszijik: fesztavok ndvelését akar csarnokszerkezeteké is bévitjik vagy
kombinaljuk. Latszd tetGszerkezeteink extrém méretl eresz, oromkinyalasai védik a homlokzatot. Fédemszerkezetink kivald tizallosaga tobbszintes irodaépiletek megvalositasat

is lehetdvé teszi. Léghang- és lépéshanggatlasa a fidémek Usztatasat biztositd hangszigetelés és felbetonozassal oldjuk meg.

Rendszerink egyedilallosaga eldny a készhaz épitdkkel szemben, azonban nagy feladat a széleskoni megismertetés felvallalasaban. Elsd 1épéskeént tekintsék meg prospektusunkat!
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,Cégink kiildetése Ertékallo, korszerii, természet kozeli

lakohazak épitése, amely a szerves és szervetlen
épitdanyagokat a legjobb tulajdonsagai alapjan hasznal
fel. Meghonositani Magyarorszagon Europaban mar a
kozépkortol hasznalt gerendavazas hazak
épitésmodjat.”

Az épiletek: foldszint, tetdtér-beépitéses, vagy
tobbszintes csaladi hazak épitési igényeihez és
nagysagrendjére fejlesztettik ki

Az épitési rendszernek vannak torténelmi gyokerel az
un. “fachwerk” hazak Mai napig Europaban, féleg
Németorszagban él6 technologia.

A gyartd cégek kozott alapvetdé kilonbséget az
alkalmazott fakapcsolatok jelentik. A BELIK ES TARSA
KFT.  altal  hasznalt  mémck-fakotések  sajat
fejlesztésiiek, adaptaciotol mentesek.

A hazak favazas tartoszerkezetlek, szarfas |elleglek:
az oszlopok az alaptdl a tetéig egy anyagbol épalnek. A
fuggdleges tartoszerkezetetek: oszlopok, fagerendas
fodémek, hagyomanyos jellegii tetdszerkezet egy teljes
rendszert alkotnak. A hazak primer teherhordo
szerkezete a szélracsokkal merevitett favaz. Vannak fd
teherhordasi iranyok, amelyek szabalyszer( rendszerbe
rendezik a vizszintes teherhordé gerendakat, szarufakat.

*J(%’Kgr?

A Tisztelt Megrendeld igényeinek és miiszaki elvarasoknak megfelelden a hészigetelések vastagsagai tetszdlegesen modosithatoak felar ellenében. A hazak hétarolasat
nagymértékben javithatja a tomartégla valaszfalak, a hdszigetelt ajzatok és a kétrétegii gipszkarton burkolatok hasznalata.

Alapozas: 40 cm széles C10 monolit savalap. Labazah betonfal 20-as zsalukdbdl minimum 25-cm magas C12. Labazat alappal betonacél 012-25 betonaceél fiiskékkel kapcsolodik
Egyedi méretezett esetekben pontalap gerendaraccsal.

A vazhoz valasziott fakeresztmetszetek és tipuskapcsolatok maximum 5,00x5,00 méteres raszter kiosztasra és kétszintes tetGtér beépitéses épiiletre felelnek meg. Ezt meghalado
szintek esetén a raszter siirliseg novelendd. Nagyobb fesztavak esetén a kapcsolatokat és keresztmetszeteket ellenénizni kell. Faanyag: szibénai borovi fenyé (RRFA kivitelben is)



A standard méretii faanyagok:

Oszlopok: 20/20cm
Mestergerendak, szelemenek:  15/20cm
Fodémgerendak, taréjszelemen: 10/20cm

Szarufak, nyilasathidalok: 10/15cm
Magasito-pallozat: 5/20cm
Merevitd gerendak: 12112cm

A faszerkezetek martasos eljarassal, vizes oldattal
impregnaltak.

Az épillet favazanak tizallosagat a tulméretezett

nagy keresztmetszet adja. A falak és teté menten A tetoszerkezet hagyomanyos rendszerii latszo 10/15 - 10/20 szarufazata kozott gipszkarton burkolatot helyeziink el. A tetdsikok hészigetelése a szarufara helyezett 5/20 magasito-
- g az éghetetlen szigeteléanyag és gipszkarton réteg pallozat kozott tortenik. TetGfedésként barmely anyag valaszthato.
noveli a tdzallosagot. A fodémet felulrél a
szigetelsanyag és a min. 5cm fel-beton védi. Az Nyilasképzes fachwerk-szeri kazeftazassal, illetve falazassal egyidejileg elhelyezett acskerettel tortenik. Belsé valaszfalak esetén elbre gyartott athidalot alkalmazunk. A
elétetfal vaza horganyzott acél. nyilaszarok: fa szerkezetiiek gumiprofil tomitéssel, harom pontos itkozéssel. Uvegezésik u= 0,509 értéekiiek.
A fodém maximum 5 méterenként 15/20 Vazkitoltd fal: fél tégla vastag kismeretd tomaor teglabol készilt falazat mélyfugazva, vagy kGvel burkolva. Vakolt, szinezett megjelenés esetén 12,5 cm vig. YTONG valaszfal téglat
mestergerendakbol all, melyekre keresztiranyban hasznalunk. A falazat-vaz kapcsolata: falazatban 20-30cm -ként vizszintes fugakban vezetett 3mm vig. lagyacél szogeléssel rogziil az oszlopokhoz, acskeretekhez.
80-100 centiméterenkent 10/20 fodémgerendak, A kiilsé hatarolo fal gipszkarton elGtétfalat kap, melyben oldjuk meg az épiilet figgdleges hészigetelését. Az eldtétfal vaza aluprofilokbol all.
o, és fodém pallozat keril. Az bScm pallozat
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tarcsasita a fafodém gerendaszerkezetét. Az
usztatast lépésallo Scm hdszigeteld anyag és min.
5em C16 felbeton biztosifja.

558 A kapcsoloelemek a BELIK ES TARSA Kit altal

LU BTN  Kifejlesztett és kizarolagosan hasznalt mémaki

kotésekkel késziilnek tipuscsomopontjainkkal. A

kritikus csomopontokat egyedileg szamitasokkal

ellendrizve. A kereskedelemben nem kaphato

horganyzott acélszerelvények és acélcsapokbol

allo meérnoki kotések a legcsekélyebb modon
lathatok.

Az épitmény merevitését minden falsikon barmely
mezdben az oszlopokhoz, vagy gerendakhoz
kapcsolt atlos merevité gerenda adja. A vazkitolts
falazat és belsd téglaszerkezeti valaszfalak exira
merevséget biztosit az épiiletnek.




Ritka pillanatok egyike: A Megrendelé maga az épitész! Impozans és egyedi megjelenési
megjelenési haz zoldietovel a nappal felett, amely idealis otthon egy csalad szamara. A
homlokzat bontott téglaval kitdltatt. Az épilet melletti gépkocsitarolé szintén fachwerk
technolégiaval késziilt.
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A beltérben latvanyosak az ives ragasziott tartok és latszo tetdszerkezet. A tobbszintes gerendavazas épileteink jellemzdje, hogy a fdldszinten a fafodém lathatoan megjelenik. A
tartoszerkezet szintén ragasztoft kivitelben készilt amely évek maltan is repedésmentességet biztosit.




A részben kétszintes, mindkét szinten fedett terasszal rendelkezé épillethez a gépkocsibealld az utcafronton kapcsoladik. Az épulet a foldszinti homlokzat teglakitoltesd, az emeleti
hagatott faburkolatd. Tébbszintes épiilet révén a féldszinten a fafodém megjelenik, tovabb novelve a faanyag hasznalatabol adodo természetkdzel életmaodot.




TR

Az igényes csaladi haz kuls6é megjelenésénél csupan a beltér szebb. A nagyméreti nappali sarkaibél indulé ragasztott, ives fatartok a helyiség ékkavei. A nappaliban |6l érzékelhetd
a szabadon valaszthato anyaghasznalat, hiszen megjelenik a hagyomanyos festett feliilet, a faburkolat és a kéburkolat i1s.
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Az yjszulott kisbaba mar a vidam, élénk festési tartovazu hazba érkezett, ahol a beltérben ugyanezen szinvilaggal talalkozott. Az épalet
tomegén belil kerilt kialakitasra a gépkocsibeallo.

A szilék az egyedi, vidam, élénk
szinezésre  torekedettek  ami
hangulatos otthont eredmeényez.

A foldszinten egybefiiggd nappali-
konyha-étkezd tér talalhato, mig az
emeleten a kényelmes dolgozo és
halofunkciok talalhatoak.
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A takaros haz gyors |étrejiittét segitette, hogy
a Megrendeld elkepzeléseit megismerve a
Tervezdi-Kin konnyen az igényekre
tudott golddni, igy tervek
rekordgyorsasaggal  szulethettek  meg,
amelyet csupan harom hénapnyi kivitelezés a
kulcsrakész szintig. Az épilet egyszeni
farmavil: ugyanakkor a tetd finom jatéka
izgalmas tomeget eredményez a fedett
teraszos haznak, Ugyelve, hogy sehol se

A kiils6 tradicionalis megjelenést a
beltérben a modern vélta fel. A
fiatal, gyermekes par nivos
stilusérzekét mutatja a
faszerkezettel Gsszhangban lévd
belsé enfendér, amelyet a latszo
tetdszerkezet viszonterdsit.
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A gyonyord haz harom szinten biztosit kellemes, organikus ofthont a
haromgyermekes csaladnak. A pinceszinten talalhatd a kétgepkocsis beallot, a
dolgozdt és a gepészeti helyiseget, a foldszinten a cserépkalyhas és egybefliggd
nappali-étkezd-konyhanak, tovabba a szialéi halot, tovabba a fardét mosokonyhat.
Az emeleten a gyerekek haloszobait és a hozzajuk tartozo furdét. A foldszinten és
az emeleten is fellelheté nagyméretd pallézattal burkolt terasz is.

23
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A nagyleftési  hegyoldalban  kerlt
megtervezesre és eépitésre a haz olyan
izgalmas kialakitassal, hogy az semmiképp
se eredményezzen részben folddel fedett
(pincés) megoldast. A gépkocsitarolo az
epulet tomegével egyben, ugyanakkor megis
kalonalléan keralt kialakitasra, amely utan
eqy terasszal és fuggdhiddal érhetd el

lakdépulet. A nappali és eqgylégter(i konyha-
etkezé az emeleten talalhato, amely alatt a
kubatdra elforditva épalt, hogy a gyonyort
panorama minel nagyobb hosszon élvezhetd
legyen, amelyhez parosul a lgtd feldl
nagymeretii fedett terasz. A kilsé homlokzat
vakolt, részben kéburkolatl. A magas
energetikai és hdétechnikali paraméterekkel,
tovabbaa gépészettel az épilet passzivhaz.

Képek: Szép Hazak magazin 2012 december
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es fedett teraszokkal a foldszinten es az emeleten 1s. Visszafogott, diszkret
Jelenés ¢ afronton, kiemelkedden egyedi és latvanyos a kert feldli oldalon.




A sotetdio szind, fa tartovazas épilet az igazan tradicionalis, romantikus fachwerk stilus képviseléje. A homlokzat rusztikussagat a bontott tégla megjelenése adja. Az épilethez
kapcsolodik egy terasz, amelyet pergola fed le. Az épiilet és az épitmények tokéletesen illeszkednek az igényesen gondozott kerthez.

nee --".-I . lh'--‘:;i

- A beltérben latszo tetdszerkezet épiilt lambériaburkolattal, tobbszintes épiilet l1évén pedig a foldszinten megjelenik a
hagatott fafodém. Szokatlanul az emeletre kerilt a nappal, ugyanakkor ezen magassagbol a nagy méreti
nyilaszardknak csodas panorama nyillk a helyiségbdl. A foldszinten talalhatoak a haléhelyiségek amelyek kozvetlen
kertkapcsolattal rendelkeznek.




olgari izekkel)
beagyaztak eqy fiatalos, modern, fermészetes anyagokbol — épitkezd
lakberendezésbe. A faszerkezet és a fabutorok Franciska elmondasa szerint
szandéekosan kaptak sokféle arnyalatot, hogy visszaidézzék az erdd fainak
termeszetes  sokszintse nkal  és  energetikai  parametereknek
koszonhetden kiemelten magas energiaosztalyba tartozik az otthon.




A kétgeneracids csaladi haz ket kilén lakassal és hozzajuk
tartozo gépkocsibealloval és nagyméreti féldszinti és
emeleti fedett terasszal épilt, amelyet a nyaron kivaloan
hasznalhaté medence egészit k. Idealis ofthon
nagycsaladosoknak.

Idosebb hazaspar kétszintes, kétgeneracios hazat almodott meg és kiviteleztetett Cégiinkkel. A lakofunkciot a foldszinti es
emeleti terasz a tarsasagi élet helyszineként egésziti ki és biztosifja a finom atmenetet az épulet és a terasz kapcsolataban.



A természetvedelmi terdleten epilt haz csodas ofthont biztosit. A faszerkezetl épulet nem csak tokeletesen beillik az erdds, fakkal kornyezetbe, de kivalo miiszaki
nappali lelhetd gy lég _ jen a konyhaval és az étkezovel. A kerttel valo
a gyerekszobak és a szuldi halo talalhato meg.

.

i»
Al
R

'I.
:""_

=
F‘_
s S
i
" -

&
W

Kis alapteruletii, galénas épulet amely fiatal
par igényei szerint készilt A homlokzat
kismeretli bontott teglaval készilt.

R
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A latszo vazszerkezet adja a hagyomanyos, fermészetes megjelenést az
épiletnek. A kétszintes haz kis alapterilletd, ugyanakkor minden teriilete
aprolékosan kidolgozott, hogy maximalisan kihasznalt és praktikus legyen. A nagy
uvegfelileteknek kdszonhetden vilagos és tagas érzetet biztositanak. A csaladi
haz tarsas életének remek helyszine a nagyméretd, hatso udvar faburkolatu
terasz.
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Cegunk impozans iroddja és gyartocsarnoka magatol értetédden
hazrendszerunkkel készult Buszkén mutatjuk be Megrendeldinknek a
nagyvonall ragasztott, ives tartokbol allo épiiletét telephelyiinknek ahol az
eléregyartas és a ragasziotifa készitése egyéb faipar szolgaltatasi munka
Is torténnek.




A kisméretii ronkhaz tokéletes vendéghazként funkciondl.  Egy meglévé csaladi haz  bovitését rendelte meg  Emeletrdépités, vakolt homlokzattal —szerkezetkész Praktikus, kis alaptertletd és galénas haz. A tetészerkezet A Dunakanyarban |évé hazanak részbeni bontasaval és A természetvédelmi fterdleten épalt csaladi haz

Az épilet 6sszkomfortos, a kis alapteruletén megtalalhate  Megrendeldnk, amelyet igényes, fachwerk technolégiaval  allapofra gerendavazas rendszerben. lathato és lambériaval burkolt. Az épilet polikarbonattal — fachwerk technolégiaval épitett hozzaépitésével kereste fel  szerkezetkész szintig torténd kivitelezésére bizta meg
minden amire egy latogatonak szuksége van. Egy kis  kiviteleztink. fedett terasszal rendelkezik, amely helyet ad az esetleges ~ Megrendelonk ~ Cégiinket. A nagyobb ferileti = Megrendeldnk Cégiinket.
természet az otthonunkon belil tarsasagl élethez vagy csupan a kikapcsolodashoz. A haloszobakban, illetve nappaliban mar kényelmesen élhet a

hatso kertben talalhato a fedett gépkocsibedllo. csalad. A nagy nyilaszarokbal élvezhetd a szep panorama.

A

Szerkezetunket bemutato kis alapteruletd mintahazunk A mezdgazdasagi épllet Pomaz gyimélcskertes terilletén  Meglévé csaladi haz emeletraépitéses bovitése. A vaz Cégiink orommel vallalta a feladatot, hogy az Eszak-pesti A megrendelé minimal stilusi, egyedi designal, vilagos
faburkolattal és téglavazkitoltéssel, foként - de nem  taldlhato. Az épilet homlokzatat hagatott pallozat, faburkolat  bontott téglaval kitolttt, amely egy rusztikusabb korhaz ) mentdallomasanak szerkezetkesz kivitelezését  terekkel, nagy nyilaszarokkal rendelkezo hazat képzelt el. A
kizarolag - kiallitasokra tervezve. alkolja. A hoszigetelésnek és gépészetével téliesitett A megjelenést kolcsonoz. Az emelet egy jolhasznalhato, elvegezze. A menték épilete két honap utan mar  teraszok hangulatos helyszinel lesznek tarsasagi

kivitelezés csupan egy hénapot vett igénybe. homlokzaton végigfuto teraszt igényelt. kulcsrakészen kerilt atadasra a budapestiek szolgalatara. ~ eseménynek.
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